Branza elektryczna - oswetlenie

Branza drogowa: . _
proj. 0§ drogi © proj. studnia
proj. krawed? jezdni proj. przepust / kolektor rowu krytego

proj. krawed? pobocza :x;ﬂﬂfgz - rzedna wlotu
=11.0m

rzedna wylotu
dhugos¢

proj. linie kablowe YAKXS 4x35 mm?,
YAKXS 4x35 mm2, YKY 5x4 mm?2
) proj. stup z oprawami LED 155W (>120 Im/W)
pa,rar;e'try praepustu / kolektora rowu krytego: na wysokosci 12 mna fundametach
- Srednica prefabrykowanych FS 160/200
proj. maszt oSwielteniowy z oprawami
[ *—-cag2 | LED 125W (>120 Im/W) nia wysokosci
10 m na fundamcie prefabrykowanym FS 150/200

proj. krawed? zjazdu
proj. krawedz chodnika

proj. kraweznik wystajacy 20x30 proj. stupy z oprawami LED 54W (>120 Im/W)

parametry przepustu / kolektora rowu krytego:

— _ o Studrie, 4£f323) ” raedna gory studni asymetryczna na wysokosci 6m na fundametach
_____ ——= proj. kraweznik obnizony 20x30 140.55 prefabrykowanych FS 150/200

- rzedna dna studni

proj. kraweznik trapezowy "na prask"

proj. obrzeze chodnikowe 8x30

S proj. kraweznik granitowy "na ptask" 20x30

proj. szafka oSwietleniowa SO-1

proj. rury ochronne

proj. linia rozgraniczajaca teren inwestydji
proj. krawedz dodatkowej jezdni

S proj. konstrukcja nawierzchni jezdni DW777 oraz
zatoki ITD z miejscami postojowymi (K1)

mm proj. konstrukcja nawierzchni DPO763T (K2)

Dl proj. konstrukcja nawierzchni jezdni

R drdg gminnych (K3)

proj. konstrukcja nawierzchni betonowej

migjsca do wazenia pojazdow (K4)
7o proj. konstrukcja nawierzchni zatok

proj. linia rozgraniczajaca teren innych drég
publicznych -
proj. linia czasowego zajecia (wg art 11f pkt 1.8 —_— proj. kanat technologiczny

a-f specustawy drogowej)

Branza teletechniczna:

roj. studnie kanatu technologicznego
proj. linia wydzielenia terenu pod cmentarz Pro) ganeg

proj. linia rozgraniczajaca nie powodujaca S st. sec teletechnicznia do usuniecia
podziatu nieruchomosci proj. nowy przebieg przebudowanej

- N - sieci teletechnicznej
linie podziatu nieruchomosci

WSSE5000055 gutobusowych (K5) proj. rury ostonowe

proj. konstrukcja nawierzchni chodnikow

i wysp dzielacych z kostki betonowej (K6A)

proj. konstrukcja nawierzchni chodnikow - kolizje

i wysp dzielacych z kostki betonowej (K6B)

proj. konstrukcja nawierzchni chodnika linie napowietrzne WN - bez zmian

z mieszanki mineralno-asfaltowej (K7A)
PG5, POl konstrukcja nawierzchni chodnika - . i .
CRSEEHEZA 7 mieszanki mineralno-asfaltowej (K7B) linie napowietrzne SN - bez zmian et Wykonawca: Firma Transporiowo-Budowlano-Drogowa

; 3 i (s 14 ' "DYLMEX" Tomasz Dyl

RIRTRILRTLY P konstrukcja nawierzchni zjazdow . ) ) o ! T 44
RSB publicznych (K8A) linie kablowe nn - do demontazu Walbdtwo Sulgtozyskle Mddmex U Towarova

25-516 Kielce tel.(15) 306-70-02
w imieniu ktérego dziata:

Swietokrzyski Zarzad Drog

[R5 proj. konstrukeja nawierzehni zjazdow N _ )
LEEEEEEEEE. pyblicznych (K8B) linie kablowe nn - projektowane Oraz: Konsorgjom:

proj. konstrukcja nawierzchni ZjElZd()W Wojewédzkich w Kielcach, Lider: Drogowa Inzynieria Sp. z 0.0. Sp. k
|:| . . . . . . ul. Jagiellonska 72, ul. Matejki 7, 22-100 Chetm, tel./fax (+48-82) 560-58-27
IndyWIduaInych do posesji (K9A) linie napOWIetrzne nn- bez zmian 25-602 Kielce Partner: Biuro Opracowania Programéw i Projektéw Inzynierii

Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Matejki 7, 22-100 Chetm, tel./fax (+48-82) 560-58-27

ov,oywv,v";gv; proj. konstrukcja nawierzchni zjazdéw
/>

indywidualnych do posesii (K9B) linie napowietrzne nn - do demontazu

proj. konstrukcja nawierzchni zjazdow Temat zadania

e s (o P8 ie napowietrzne nn- projektowane Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa
proj. konstrukcja nawierzchni zjazdow ztacze kablowe nn- projektowane nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy wojew()dztwa - etap |
indywidualnych do pdl oraz do posesji poza Zadanienr 1:

granicami pasa drogowego (K10B) proj. rury ochronne ¢110 - projektowane e e \ , . .

proj. konstrukcja miejsc postojowych Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 777 Maruszow-Piotrowice w km
przeznaczonych dla pojazdow ITD o naw. z oprawy o$wietlenia ulicznego - bez zmian 214+513do 26+332

kostki betonowej (K11)

proj. konstrukcja nawierzchni drog

;o . . . Temat ki
oprawy oéwietlenia ulicznego - do demontazu e rysun

dodatkowych (K12)

proj. umocnienie skarpy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

oprawy oswietlenia ulicznego - projektowane

proj. bariery ochronne . . Lo . Branza Stadium Wersja
linie napowietrzne oSwietlenia ulicznego - bez zmian
proj. oznakowanie poziome S _ DROGOWA PROJEKT BUDOWLANY 1
oroj. kierunek sptywu wéd linie napowietrzne oSwietlenia ulicznego - do demontazu
Umowa Data Skala Tom Nr rysunku

istn. ogrodzenie cmentarza

lini i Swietlenia uli - projek i
inie napowietrzne oswietlenia ulicznego - projektowane Nr5/51/352/3\6\/5{22%§%1.20201dn.a 062 022 1 500 A1 1 O

stanowisko archeologiczne

linie kablowe o$wietlenia ulicznego - projektowane ——
Autorzy Imig i nazwisko Podpis Nr uprawnien Branza

proj. Sciek trojkatny

VLN ENEARANARN G NATAN

proj. rury ochronne 160 - projektowane Projekdant myrinz. Marcin Dobek LUB/0217/PWODI05 drogi

proj. sciek skarpowy Opracowal: inz. Domirik Wilgocki drogi
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